
 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจดัซ้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่ส าหรบัผูป้่วยมะเร็ง ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ธานี 
 จังหวัดสรุาษฏร์ธานี 1 เตียง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธาน ี

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,450,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                         
๓  วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ)   25 กรกฎาคม 2561 
     เป็นเงิน......... 1,450,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)...............................บาท 
 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

               4.1.........บริษัท บี อาร์ ที โปรดักส์ จ ากัด……………………………………………………… 
     4.2........บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์ จ ากัด............................................ 

           5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
                5.1  นางสาวสาวิณี      ตั้งทรงสวัสดิ์            ประธาน 
                5.2  นางพิมพ์พรรณ     ล่อใจ                    กรรมการ 
                5.3  นางลลิตา            เรย์เนอร ์               กรรมการ 

           

 

 



 

 

 
……………………..................... ….…............…….……… …….…………..……………. 
(นางสาวสาวิณี   ตั้งทรงสวัสดิ์)                (นางพิมพ์พรรณ  ล่อใจ)                          (นางลลิตา  เรย์เนอร์) 
 

 

 - ร่าง -  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
โคมไฟผ่าตัดใหญ่ 

--------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์ เป็นโคมไฟผ่าตัดใหญ่แบบติดเพดานชนิดโคมคู่  
2. คุณลักษณะท่ัวไป 

2.1 เป็นโคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ติดต้ังอยู่ในแกนเดียวกัน สามารถปรับระดับท่าต่างๆ
ได้เป็นอิสระ และสามารถหยุดได้ทุกระดับ 

2.2 หัวโคมใช้หลอดแอลอีดีเป็นแหล่งก าเนิดแสงซึ่งทุกหลอดให้แสงสีเดียว โดยใช้ระบบเลนส์ใน
การจัดการแสงเงา ท าหน้าที่จัดระเบียบและเป็นตัวน าทางให้กับล าแสงแอลอีดี  เป็นแสงที่มี
ความร้อนน้อย 

2.3 มีโปรแกรมรักษาความเสถียรภาพของการส่องสว่างหรือมีระบบควบคุมคุณภาพของล าแสงให้
คงที่แบบอัตโนมัติ   

2.4 มีระบบชดเชยความสว่างในกรณีที่มีวัตถุมากีดขวาง หรือมีระบบปรับความเข้มของแสงให้
เหมาะสมกับการใช้งาน 

2.5 อุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature) สามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า 3 ค่า โดยเริ่มตั้งแต่
3,900 K  และมีดัชนีการตอบสนองของสี (CRI) Ra ไม่น้อยกว่า 95 

2.6 สามารถปรับแสงได้โดยควบคุมที่บริเวณโคมไฟ หรือที่แผงควบคุมติดผนังระบบสัมผัส(Touch 
screen control panel) และมีระบบการปรับค่าพร้อมกันทั้งสองหัวโคม 

2.7 มีไฟ Ambient light (โหมดไฟสลัว) เพื่อความสะดวกส าหรับใช้ในงานผ่าตัดส่องกล้อง 
2.8 ใช้ไฟฟ้าขนาด 220-230 โวลท์ ความถ่ี 50/60 เฮิร์ท 

 
3. คุณสมบัติทางเทคนิค 

3.1 คุณสมบัติทางเทคนิคของโคมไฟหลัก 
3.1.1 โคมไฟใช้หลอดแอลอีดีเป็นแหล่งก าเนิดแสงและมีอายุการใช้งานของหลอดไม่น้อย

กว่า 60,000 ช่ัวโมง 
3.1.2 แสงสว่างวัดได้ไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หรือสามารถเพิ่มก าลังแสงสว่างได้ไม่น้อย

กว่า 160,000 ลักซ์ 
3.1.3 หัวโคมออกแบบรองรับกับระบบไหลเวียนของอากาศภายในห้องผ่าตัด (Laminar 

flow) และด้านหลังหัวโคมออกแบบเรียบสนิทไม่มีช่องหรือฝาปิด 
3.1.4 สามารถปรับขนาดล าแสงไดใ้นช่วง 20-25 เซนติเมตร หรือดีกว่า (เมื่อวัดที่ระยะห่าง 1 เมตร) 
3.1.5 ระยะความชัดลึกในการใช้งานไม่น้อยกว่า 105 เซนติเมตร 
3.1.6 สามารถปรับความเข้มแสงได้ตั้งแต่  20-100%  หรือดีกว่า 
3.1.7 มีด้ามจับส าหรับปรับโคมไฟให้อยู่ในท่าต่างๆ สามารถถอดออกนึ่งฆ่าเช้ือได้ 

3.2 คุณสมบัติทางเทคนิคของโคมไฟช่วย 
3.2.1 โคมไฟใช้หลอดแอลอีดีเป็นแหล่งก าเนิดแสงและมีอายุการใช้งานของหลอดไม่น้อย

กว่า60,000 ช่ัวโมง 



 

 

 
……………………..................... ….…............…….……… …….…………..……………. 
(นางสาวสาวิณี   ตั้งทรงสวัสดิ์)                (นางพิมพ์พรรณ  ล่อใจ)                          (นางลลิตา  เรย์เนอร์) 
 

 

3.2.2 แสงสว่างวัดได้ไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หรือสามารถเพิ่มก าลังแสงสว่างได้ไม่น้อย
กว่า 160,000 ลักซ์ 

3.2.3 หัวโคมออกแบบรองรับระบบไหลเวียนของอากาศภายในห้องผ่าตัด (Laminar flow) 
และด้านหลังหัวโคมออกแบบเรียบสนิทไม่มีช่องหรือฝาปิด 

3.2.4 สามารถปรับขนาดล าแสงได้ในช่วง 20-25 เซนติเมตร หรือดีกว่า (เมื่อวัดที่ระยะห่าง 1 เมตร) 
3.2.5 ระยะความชัดลึกในการใช้งานไม่น้อยกว่า 105 เซนติเมตร 
3.2.6 สามารถปรับความเข้มแสงได้ตั้งแต่ 20-100% หรือดีกว่า 
3.2.7 มีด้ามจับส าหรับปรับโคมไฟให้อยู่ในท่าต่างๆ สามารถถอดออกนึ่งฆ่าเช้ือได้ 

 
4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

4.1 เครื่องส ารองไฟ (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA         จ านวน 1   ชุด 
4.2 ด้ามจับโคมไฟที่สามารถถอดออกนึ่งได้ (Sterilizable handle)  จ านวน 20 ช้ิน 

 
5. เง่ือนไขเฉพาะ 

5.1 เป็นเครื่องมือใหม่ไม่เคยใช้งาน ไม่เก่าเก็บหรือสาธิตมาก่อน  ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้าน
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485) หรือ ระบบบริหารงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพ (ISO 9001) หรือระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทางเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ 
(ISO 14971) 

5.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์ IEC , EN 
5.3 โคมไฟผ่าตัดสามารถรองรับและเช่ือมต่อกับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ  ชนิด  Wireless  HD 

  Camera  ทั้งโคมหลักและโคมรอง 
          5.4 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอประกวดราคาต้องเคยจ าหน่ายในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลประจ าจังหวัด 
อย่างน้อย 3 แห่งในเขตภาคใต้ ภายในระยะเวลา 2 ปี(พ.ศ. 2560-พ.ศ.2561) โดยมีเอกสารมาแสดง 

5.5 เป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง โดยมีเอกสารมาแสดง 
5.6 ผู้ขายต้องรับผิดชอบ ติดตั้ง แนะน า สาธิตการใช้งาน และการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือให้แก่ผู้ใช้

จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 
5.7 รับประกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับแต่วันส่งมอบเครื่องมือและต้องส่งช่างมาบริการตรวจสอบ

บ ารุงรักษาเครื่องมือทุก 4 เดือน ในระยะประกัน และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 5 วัน 
5.8 ในระยะประกัน หากเกิดการขัดข้อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องด าเนินการแก้ไข

ให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขนานเกิน  7 วัน ทางบริษัทต้องน า
เครื่องส ารองมาให้ใช้ช่ัวคราว จนกว่าจะแก้ไขจนใช้งานได้ตามปกติ หากมีการแก้ไข 3 ครั้ง  ภายในระยะเวลา 
30 วันหลังการส่งมอบ แล้วยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายต้องน าเครื่องมือใหม่ในผลิตภัณฑ์เดียวกันตาม
รายละเอียดที่ก าหนด โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใน 90 วัน 

5.9  มีคู่มือการใช้งาน และบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม 
5.10 มีหนังสือรับรองอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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